
1

1

1 4SH 744114 C G 744 ( 2 . 3 . 4 - ниточный оверлок )

14S H754114C G754 (2 .3 .4 -ниточный оверлок с дифференциальной 
подачей)

Инструкцияпользователя

SINGE R°
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 Провести ниткусзади вперед через нитенаправитель (1)

 Заправить нитку в нитенаправитель верхней части машины, потянув 
нитку вниз до ее проскальзывания под нитенаправитель (2)

 Удерживая нитку пальцами, завести ее между шайбами регулятора 
натяжения. Затем протяните нитку вниз, чтобы убедиться в том, что 
нитка правильно зашла в зазор между шайбами (3)
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 Поворачивайте на себя маховик так, чтобы нижний петлитель занял 
крайнее правое положение

 В отделении петлителей нитку проводят через маркированные желтым 
цветом нитенаправители, как показано на рисунке (в 
последовательности от 4 до 7)

 При помощи пинцета протяните нитку из отделения №7 примерно на 4 
см

 При помощи пинцета осторожно поместите нитку снизу слева от 
петлителя (8)

 Потяните нитку вверх и проденьте в петлитель(8)
 Протяните нитку сзади через верх левого петлителя (9-А)
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 Провести нитку сзади вперед через нитенаправитель (1)

 Заправить нитку в нитенаправитель верхней части машины, потянув нитку 
вниз до ее проскальзывания под нитенаправитель (2)

 Удерживая нитку пальцами, завести ее между шайбами регулятора 
натяжения. Затем протяните нитки вниз, чтобы убедиться в том, что нитка 
правильно зашла в зазор между шайбами (3)

 Проведите нитку через пути (4)- (7)
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 Заправить нитку в нитенаправитель верхней части машины, потянув нитку 
вниз до ее проскальзывания под нитенаправитель (2)

 Удерживая нитку пальцами, завести ее между шайбами регулятора 
натяжения. Затем протяните нитки вниз, чтобы убедиться в том, что нитка 
правильно зашла в зазор между шайбами (3)

 Продолжайте проводить нитку через точки (4)-(6) как показано на рисунке

 Проденьте нитку через ушко левой иглы (7)
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 Запишите показания регуляторов натяжения

 Поворачивайте регуляторы натяжения до отказа вниз

 Протяните последовательно все нитки через машину
 Если нитки продеваются с трудом, проверьте, нет ли запутанных ниток 

в нитенаправителе или под подставкой для катушек
 При протягивании нитки через иглу, остановитесь, когда узел будет 

находиться перед иглой
 Обрежьте узелки и проденьте новые нитки в иглу
 Верните регуляторы натяжения в прежнее положение (записанное вами 

ранее)
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Положение иглы

Ширина шва S
Длина стежка 2-4
Ширитель  используется

Регулятор натяженияТкань
Синий Зеленый Оранжевый Желтый

Легкая 2.5 ширитель 1.0
Средняя 3.0 ширитель 1.0
Тяжелая 4.5 ширитель 1.0

Регулятор натяженияТкань
Синий Зеленый Оранжевый Желтый

Легкая 2.5 ширитель 2.0
Средняя 3.0 ширитель 2.0
Тяжелая 4.5 ширитель 2.0
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Положение иглы

Ширина шва S
Длина стежка 2-4

Регулятор натяженияТкань
Синий Зеленый Оранжевый Желтый

Легкая 0.5 5.0 7.0
Средняя 0.5 5.0 7.0
Тяжелая 0.5 5.0 7.0

Регулятор натяженияТкань
Синий Зеленый Оранжевый Желтый

Легкая 0.5 5.0 7.0
Средняя 0.5 5.0 7.0
Тяжелая 0.5 5.0 7.0
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Регулятор натяженияТкань
Синий Зеленый Оранжевый Желтый

Легкая 2.5 1.0 7.0
Средняя 3.0 1.0 7.0
Тяжелая 3.5 1.0 7.0

Регулятор натяженияТкань
Синий Зеленый Оранжевый Желтый

Легкая 2.5 1.0 7.0
Средняя 3.0 1.0 7.0
Тяжелая 3.5 1.0 7.0

 Если натяжение нити в верхнем петлителе слишком слабое, установите 
регулятор натяжения верхнего петлителя (оранжевый) на более высокое 
значение

 Если натяжение нити в нижнем петлителе слишком слабое:
o Установить регулятор натяжения верхнего петлителя (оранжевый) на 

более низкое значение
o Установить регулятор натяжения нижнего петлителя (желтый) на 

более высокое значение
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 Если нитка верхнего петлителя появляется на изнанке материала:
o Установить регулятор натяжения нити верхнего петлителя (оранжевый) 

на более высокое значение
o Установить регулятор натяжения нити нижнего петлителя (желтый) на 

более низкое значение
 Если нитка нижнего петлителя появляется на лицевой стороне материала:

o Установить регулятор натяжения нити нижнего петлителя (желтый) на 
более высокое значение

o Установить регулятор натяжения нити верхнего петлителя (оранжевый) 
на более низкое значение

 Если натяжение нити левой иглы слишком слабое, установите регулятор 
натяжения нити левой иглы (синий) на более высокое значение

 Если натяжение нити правой иглы слишком слабое, установите регулятор 
натяжения нити правой иглы (зеленый) на более высокое значение
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